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BARRAS ANTI PANICO

Barras ANTI PANICO DE SOBREPONER

Push Bar
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Barra antipanico “Push” Con uno y dos puntos de

ciarre.
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Para Puertas de Escape de Doble Hoja, se
deben combinar barras de 1Pto y 2 ptos de
Cierre.
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Touch Bar

Barra de Acchksnamimnto

Barra antipanico “Touch” de un punto de cierre.

Las Barras Antipanco G-U BKS, estan
disefiadas para ser montada sobre cualquier
superficie, y en forma sobre-puesta sobre la
puerta, en una manera simple y facil de
instalar .

Todas nuestras Barras y Accesorios de Anti-
panico, cuentan con certificaciones de acuer-

4 do alanorma europea EN 1125.
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Barras ANTI PANICO “PUSH” DE UN PUNTO DE CIERRE

Barra antipanico “Push” Con un punto de cieme
(sin salda de cieme supenor ¢ infenor)

Descripcion técnica

Las barras anlipnico de sobreponer, combinan en forma
simple o ensamblage v la operacion, Disponibles en color
negro, con bara de accien ¢n aceno pulido

Barra de Accionamiento,

En tubo de auminio reforzado de 1150 mm, of cudl, pucde
ser cortado, para austarse al ancho de la puerta de
estape

Disponibles en color aluminio
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Caracteristicas:

Bamra BKS "Push® para puertas de Escape, aprobadas segin
normas DIN 18723 + DIN 4102 + DIN EM 1634

Cieme en Acero inoxidable, cublertas en color negro, y bara en
olor acem

Barra Antipanico “Push” | Color | Referencia |

Barra "Push™ 1 Punlo de Cierre Plata B 7130 8000

N 46 5.5 35.5
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Barras ANTI PANICO “PUSH” DE DOS PUNTOS DE CIERRE

Barra antipanico “Push” Con dos puntos decierre  Descripcion técnica
(con safda de cierre supemior e ifenorn) Las barras antipanico de sobreponer, combinan en forma

- simple ¢l ensamblaje v la operacion. Disponibles en color
negre con barra de accibn en acero pulido

Barra de Accionamiento.

En tubo de aluminio reforzado de 1150 mm, o cudl, puede

gef cortado, para ajustarse al ancho de la puerta de

escape,
Disponibles en color aluminio. s

Caracteristicas:

Barra BKS "Push” para puertas de Escape, aprobadas segin i
normas DIN 18723 + DIN 4102 + DIN EN 1634 Barra antipanico "Push”
Cieme cn Acero inoxidable, cubiertas en color negro, y bara en  Barra de 2 puntos de clerr@olor plata B 7130 8100

color acero
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Barras ANTI PANICO “TOUCH” DE UN PUNTOS DE CIERRE

Barra antipanico “Touch” Conun puntodeciere  Descripcion técnica

Las barras anfipinico de sobreponer, combinan en forma
gimple o ensamblaje y la operacidn, Disponibles en color
negro con barra de accion en acero pulido.

Barra de Accionamiento.

En perfl de aluminio reforzado de 1170 mm, ol cudl puede
ser cortado, para ajustarse al ancho de la puera de escape.
Digponibles en color aluminio,,

Caracteristicas:
Barra Antiphnico de Sobreponer “Touch”, segin norma EN 1125,

para puertas de escape. Cierre en Acero inoidable, cubiertas cn R = -
color negro, y bara en color acero Barra Antipanico Tcluch [ Color | Referencia |
Barra "“Touch™ 1 Punto Cierre Plata B 71311105
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ACCESORIOS PARA BARRAS ANTI PANICO
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Manilla Antipanco BKS

Caracteristicas:

Para puertas de escape con salida hacia exteniores, s¢ reco-
mienda ka instalacion de una manilla anbipanico que permita el
aceeso de bomberos, rescatistas y personal en general desde
el exlerior en caso de emergentias

Cieme en Acero inonddable, cubierta en color negro.
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Manilla Antipanico [ Color | Referencia |
Manilla Antipanico sin cilindro  Negro B 7130 3000
Medio Cilindro Niquel B 8500 0101

Uso de Cierrapuertas

Para ¢l constante cierre de la puerta de escape, G-U recomienda la

instalacion de Cierrapueras

Consulte nuestra ficha de cierrapuertas para b eleccion adecuada, de

acuerdo al peso y dimensiones de la hoja

Retenedores de Puertas Sobrepuestos

Caracteristicas:

Retenedor para pueras de escape que pemmite trabar e
inmovilzar la puerta bajando un tope de goma, o cual es
accionado con ¢l pie y desplazado a través de un resorte,
deteniendo la puera y permiiiendo o lbre transto

Se utiliza en puertas donde s¢ han instalados cierrapuertas
AGIE0S.

Fabricados en Acero con tope de gema de alla dureza
Disponibles en 2 tamanos
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Retenedores de Puertas | Color | Referencia |

Retenedor (190 mm) Plata B 3934 0101
Retenedor (140 mm) Plata B 3933 0101
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‘_u ., n® Q425/CPD/
«»“=  CERTIFICATE OF CONFORMITY (€
ICIH DIRECTIVE 89/106/CEE n°® 1099

This certificate is released in accordance to Art.6 para.2 point b) of the DPR|
21/04/1993, No. 246 (Directive 89/106/CEE) and it attests the conformity of the|
product according to Art.1, Art.2 and Annex A, of the DPR 21/05/1993, No. 246
(Directive 89/106/CEE)

Notified Body Identification ' : T }
ICIM S.p.A. Piazza A.Diaz,2 20123 MILANO

CE Notification's Number 0425
| Manufacturer identification ' )
Manufociurer BKS GmbH

Heidestrasse 71 D42549 VELBERT GERMANY

"Product identification . ' =
Type PANIC EXIT DEVICES
Dencrmination Model reference:

Art. B 7130 100, B 7130 11xx, B 7130 12xx
Art. B 7130 41xx, B 7130 42xx
Bars arl. B 7130 70xx, B 7130 7o, B 7130 72xx

European Standard EN 1125:1997 + A1:2001
Canformity System Affestchon 1
Clessificetion |a|7|6|1|1]4]2]|2]A]|

NOTE

NOMNE

'Possible condifions of subordination fo Ihe CE Certification B i
NOMNE

The present cerificate is vaid exclusively for tha product mentioned. Any possible changes have [o be
submitted to and approved by ICIM SpA.

First Issue Current issue Expiring date { X
21/06/2006 19/12/2007 20/06/2016 i
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DETECTORES DE HUMO

GRETSCH-UNITAS
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PROTEJA A SU FAMILIA, PROTEJA SUS BIENES

Detector de humo G-U BKS
Version autonoma

Bateria integrada de larga duracion, libre de mantencion por 10 afios.
- Auténomao, alarma sonora de 85 dB.

Hasta 60 mts cuadrados de cobertura.
- Facil instalacion, facil puesta en funcionamiento.

Para uso domiciliario y corporativo.

No espere a enfrentar una situacion
de emergencia, prevenga un incendio
0 un amago con un detector de humao,
los detectores de humo le dan a su
familia un tiempo adicional para escapar
ilesos de un incendio o envenenamiento
por CO2. El tiempo y dinero invertidos
en investigar, comprar, instalar y mantener
sus detectores podrian salvarle la vida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

METODO DE DETECCION EFECTO TYNDALL
INDICACION DE ALARMA OPTICA [LED ROJO) Y ACUSTICA
VIDA PROMEDIO DE LA BATERIA 10 ANOS
CUMPLE CON NORMATIVAS VdS 3131 EN 14604:2005
CLASE DE PROTECCION LT
RANGO DE TEMPERATURA OPERACIONAL -10 HASTA 60 *C
HUMEDAD MAX 95% HR SIN CONDENSACION
AREA MAXIMA DE MONITOREO 60 m* HASTA 6 MTS DE ALTURA
SENAL DE TONO 85 dB(A)/ 3 MTS
133 GRS

DIMENSIONES, INCLUIDA BASE 100 X 58 mm
COLOR BLANCO RAL 9003 |
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Opcion de detectores de humo interconectados.
Uno para todo, todos para uno

2 oY

Para lugares de mayor superficie en donde son mas las interconexiones de las habitaciones, mas
puede absorber la sefial de la alarma y mas utiles son estos detectores. Mediante una tarjeta
interna adicional es posible configurar una red de detectores interconectados en forma inaldmbrica
(hasta 40 unidades).

Estan fabricados con un bloque de bateria de litio de 9V. Pueden funcionar en maédulos separados
de radiofrecuencia a cualquier hora conectados uno detras del otro. Un detector se activa, envia
la sefial y todos los detectores comienzan a tocar la misma alarma (efecto contagio).

Un mayar grado de seguridad, ideal para viviendas grandes o recintos corporativos sin la aplicacién
de los modulos de radiofrecuencia, los detectores de humo inalambrico trabajan como una alarma
auténoma.

Presentacion en disefios infantiles para habitaciones de nifios o jardines infantiles.

Detector de humo autonomo H-01503-00-0-0
Detector de humo aut/interconexion H-01504-00-0-0
Detector de humo aut/interconexion futbol H-01504-01-0-0
Detector de humo aut/interconexion Teddy H-01504-02-0-0
Tarjeta interconexion RWM H-01505-00-0-0
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