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Puertas Deslizantes Automaticas EconoMaster

El mecanismo econoMaster de
G-U Automatic se utllizan en:

- Aeropuertos

- Supermercados

- Farmacias

- Centros Comerciales
- Entidades Bancarias
- Edificios Publicos

- Hospitales

- Zonas de Seguridad

El mecanismo econoMaster representa una nueva generacion de accionamientos econamicos
de apertura de puertas correderas. El uso de ruedas de nylon garantiza una marcha silenciosa y
una larga vida atil. Hasta las puertas grandes con pesos de hasta 100 kg por hoja, se abren rapida
y silenciosamente (07 mt/seg). La altura minima de la cubierta del mecanismo de 130 mm, asi
como la aplicacién de un perfil de marco esbelto confiere una apariencia elegante con alta
funcionalidad para cada entrada. Los parametros de funcionamiento indicados pueden ajustarse
facil y rapidamente con gran precision, debido a su rapidez y marcha silenciosa, asi como a su
facil montaje. El econoMaster resulta un producto interesante para instaladores y usuarios.

iLa alta potencia combinada con una mecanica muy experimentada, marca la diferencia con
otros accionamientos de "bajo costo”! El sistema de accionamiento GU Automatic econoMaster.
5u solucien econdmica para una automatizacion de entradas de alto estandard. La Asociacién
Técnica de Supervision (TUV) certifica la conformidad con DIN 18650.
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Puertas Deslizantes Automaticas EconoMaster

Las puertas deslizantes automaticas

EconoMaster, son utilizadas en accesos
para Hoteles, centros comerciales,

supermercados, y locales en general,
pudiendo programarse de acuerdo a
modos de Invierno — Verano, (a traves
de dispositivos adicionales) con el fin
de generar una eficiencia en climatizacion,
evitando la pérdida energética del recinto.

Consulte por mas accesarios

| T
-
e . .
_ g Su cenefa de baja altura, representa una solucién
4= limpia y arquitectonica, en comparacién a otras

soluciones mas invasivas.

Adaptables para todo tipo de
necesidad, tanto en lugares

con Alto trafico de gente

(Se puede controlar velocidad de
apertura del sistema 0,7 mts/seg)
repre-sentando una ventaja al
momento de situaciones de
emergencia. En la configuracion
estandard el uso baterias de respaldo,
permiten la apertura de 5 ciclos en
caso de emergencia.

- En caso de emergencia las puertas automaticas econoMaster se pueden
programar para que gueden en posicion abierta o cerrada. (el cierre o
apertura de la puerta solo se activa a traves del uso de una llave, en el

selector de modo sobrepuesto)
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Puertas Deslizantes Automaticas EconoMaster

Datos Técnicos

TIPO DE ACCIONAMIENTO L dHoa [ 2HOUAS |
Ancho de Paso Libre (1) 800 — 1250 mm 800 - 2500 mm
Alto Paso Libre (1) Maxima 2500 mm

Peso de Hoja Maximo 100 Kg/ hoja

Tension Nominal 230 VIAC 50 Hz

Consumo Potencia Maximo 160 VA (50 VA en funcionamiento)
Tiempo de Retencion Abierta 0 - 60 segundos

Velocidad de Apertura Maximo 0,7 metros / segundos
Velocidad de Cierre Maximo 0.5 metros / segundos

Ancho de Apertura en Modo inviemo 50 — 100% del Paso Libre
Temperatura Ambiente Solo para espacios secos -15°C hasta +50°C
Clase de Proteccion IP 20

[1] Anchuras estindar referidas a la dimension total del mecanismo y L situacién de instalacién bocal. Soluciones especiales bajo pedido.

Una solucion estandard y rapida de
instalar, en un solo KIT.

mlMontaje y puesta en marcha rapidosy
faciles in situ.
El kit de econoMaster ofrece multiples

ventajas, debido a sus aplicaciones
universales:

mEl econoMaster tiene un disefio modular, y
todos sus componentes son de alta calidad.

Una solucidon versatil

El sistema de accionamiento es de uso
versatil, y aporta soluciones para
cualquier entrada, pudiendo adaptarse a
diferentes tipos de hojas de cierre.

Aperturas Aperturas Aperturascon

con Vidrios con Sistema

Templados Bastidores Colapsable (2)
(1)

(1)Para vidrios Templados, se deben utilizar pinzas de colgado,
no incluidas en el Kit.
(2)Para puertas con Sistemas colapsables (no incluido en Kit), debe
considerarse el uso de bastidores.
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Puertas Deslizantes Automaticas EconoMaster
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MNota: Perfiles de rodadura, cenefa y bastidores se venden de acuerdo
a las dimensiones de la puerta. (en largos de 4500 mm 6000mm).
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Puertas Deslizantes Automaticas EM-F
Puerta para vias de escape o evacuacion

Economica, fiable, rapida, silenciosa y facil de montar: esta puerta corredera automatica se adapta
practicamente a todos los casos de instalacion. Ya sea en la version de accionamiento y hoja corredera,
con piezas laterales o paneles vidriados, GU Automatic también le ofrece, si lo desea, el montaje,
la puesta en marcha y el mantenimiento. La tecnologia de puertas probada con dos rodillos y un
contra rodillo por carro garantiza un desgaste reducido y una larga duracion de funcionamiento.
Ademas, los accionamientos estan probados siguiendo el modelo de construccion de TUV,
certificados segun DIN 18650, y se ajustan a las directivas y regulaciones actuales.

Ventajas de las puertas correderas lineales EconoMaster EM-F de GU:

Accionamiento redundante (econoMaster EM-F) con técnica de dos motores para vias de huida
y de emergencia Mecanica perfeccionada y probada repetidas veces (1.000.000 ciclos)
Apertura rapida de hasta 0,9 m/s
Manejo facil y claro
Cerradura integrada en el carro Mando auto adaptative con multiples
posibilidades de conexion v de ajuste

GU

GRETSCH-UNITAS

TRRRRRRREErrrnnnnnnnnnnl
vorsprung mitSystem  [SXT] €Iy



U ACCESOS AUTOMATICOS

GRETSCH-UNITAS

- Unidad redundante con 2 motores para el uso en vias de emergencia y rutas de rescate (tipo EM-F)
- Mecanica probada v demostrada

- Rapida velocidad de apertura de hasta max. 0,9 m / s

- Manejo claro y sencillo

- Cerradura de blogueo de puerta sobre los carros{opcional)

- Facil montaje de los rieles de rodadura y componentes de accionamiento

- Sistema de control de auto-aprendizaje con multiples conexiones y opciones de ajuste

* Bequired for drive rype EM-F

Datos técnicos

Tipo de accionamiento econoMaster EM econoMaster EM-F
Instalacion en vias de huida u

y de emergencia

Altura de accionamiento 130 mm 130 mm

Peso de la hoja de puerta max. 130 kg max. 130 kg
Ancho Util de paso

Puertas de 1 hoja 800 - 2000 mm 800 - 2000 mm
Puertas de 2 hojas 800 - 3000 mm 800 - 3000 mm
Velocidad de apertura max. 0,7 m/s max. 0,9 m/s
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Puertas Deslizantes Automaticas GS-100

Alto rendimiento fﬁgﬂﬁﬁﬂgﬂ -
por el enfoque a funciones hasta 0.9 m/s Montaje facil
esenciales gracias al premontaje de la
unidad de traccion
L] "
Alta calidad
Facil puesta Componentes de traccidn
en marcha oxperfnenmdas
« 1 oare Made i Germany
por simple “plug and play” Fiabilidad Rentabilidad
probado por ensayo de por una excelente relacion

duracion de 1 million de ciclos

precio-rendimiento

- Alta calidad. Componentes de traccion experimentadas
- Rentabilidad. Por una excelente relacion precio-rendimiento
- Fiabilidad. Probado por ensayo de duracion de 1 millon de ciclos
- Facil puesta en marcha. Por simple “plug and play”
- Montaje facil. Gracias al pre montaje de la unidad de traccion.
- Alto rendimiento. Por el enfoque a funciones esenciales

GU
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Puertas Deslizantes Automaticas GS-100

Conesn de coea
Baléria para aperura fopcional) ﬁﬂ?ﬁ
2 Uy da emergencia B
fepcional) Soports de coberior

| permi e rodadura fopconag | W0

d Piera fijadar de coberor

- Perl opcina)

coberior
Al
Datos técnicos
Tipo de acclonamilento GS-100
1-hoja 2-hojas
Ancho Utll de paso 700 = 1800 mm 000 - 2800 mm
Peso max,
de una hoja de puerta o
Ajuste de altura = 7 mm
Tension nominal 230WAC = 10%, 50— 60 Hz
mide. 160 VA
Potencla absorblda (50 VA en operacitn)
Velocidad de apertura max 0.9 m's
Velocidad de clerme mde 0.7 m's
50l para espacios secos;

Tomparshms -15 °C hasta +50 °C
Clase de proteccion P20
GS-100 Kit

Opciones

Namero de articulo  Descripelbn

A-BOOT 210 Kit de cobertor
contene:
= Soportes de cobertor
- Tapas lateraies

A-B007 220 Kit de cerradura

A-8004800 Kit de bateria [1]

iﬂmmmznmmt-m:mo:n Kn de cermaduna

Para puertas de una haja

Para puertas de doble hoja

Para mds accesorios por favor consulte &l catiloga

230V Mdmero die articulo: A-0002180
110V Mdmero die articulo: A-0002190

GU
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230V Nameno dé articuios A-S001990 Sistemas da Pusrtas Automaticas.

110V Ramero de articulo: A-9002200
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Puertas Automaticas EconoMaster y GS100 con bastidores

Configuracion Estandard de puertas

Automaticas con Bastidores. Para la

configuracion de puertas automaticas

econoMaster con bas-tidores, G-U

s posee perfiles de hojas G30. Las
medidas expresadas en este diagrama,
salo son referenciales y no representan
las tolerancias maximas o minimas
del sistema.

L3

1 He0 mem Paan Libew

KIT BASICO EconoMaster
Referencia A-9001110
El Kit incluye:

Mator Tope Final
Confrolador Electronico Polea
Fuente de Alimentacion

Carros de Rodadura

BANDA DENTADA

Referencia A-T134360

RIEL DE MONTAJE
A-T124130

para EconoMasier

Aluminia EV1

Rollo de Banda Denlada

nibles en 6.0 mis

ada AT124140

a Riel de Montaje 4,5 mis

BATERIA DE RESPALDO

Befen

EIencia A-8004800

MEENE

Balesia Respaldo de Emergencia

nibles en 6,0 mis

CERRADURA ELECTROMECANICA

RADAR COMEINADO
Referencia A-8004840

Referencia  A-7153610

- Radar combinado con barrera

Cerradura Electromecanica

/c BARRERA INFRARROJA
3 Rafarencia A-T1 3'}31{]

nirarrcia BEA IXIO DT3

Referencia A-T130820

anela Lonlroladora Samera

nframoia

(Emisor - Receplor roja
SECIORIE pe ‘ GUIA DE PISO PARA VIDRIO
Dafe :‘“'- = Referencia A-TH 34550

;L,---'-;.: i A-8002310 e N
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Puertas Automaticas EconoMaster y G$100 con VIDRIOS TEMPLADOS

+ ~.  Configuracion Estandard de puertas

2140 e P Libew

|

S w e
Wil

L7 Automaticas con vidrios templados.
Para la configuracion de puertas
automaticas econoMaster con vidrios
templados, se deben utilizar cristales
de 10 mm de espesor.

Las medidas expresadas en este
diagrama, sélo son referenciales, y no
representan las tolerancias maximas

HFhmm

A-7124130

A-T124140
Maontaje 4,5 mis

CERRADURA ELECTROMECANICA

Referancia .ﬁ-ﬂu 04340

Cemadura Electromecanica

BARRERA INFRARROJA

A-7130810

Referenca

Bamera Infrarma

Emesor = Receptor

A-8002310
or de Modo de Apertura

relefenca

Sobrapuesto

GUIA DE PISO PARA VIDRIO

A-7134550

Referencia

Ajustable para Vidnios de 8 a 12 mm

GU
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o minimas del sistema.

KIT BASICO EconoMaster
Referencia A-9001110
El Kit incluye

Motor Tope Final

Controlador Electrénico Polea

Fuente de Alimentacion Soporte Cobertor
Carros de Rodadura Kit de Cables de Conexibn

BANDA DENTADA

A-7134360

Referencia

Rollo de Banda Dentada

A-8004800

Referencia

a Respaldo de Emergencia

Bater

RADAR COMBINADO

A-7153610

nado con barrera

Rekrenca

"ul’c:-rsprungl ITIIF ‘Iéystem .
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Puertas Giratorias estandar GRA

Cree accesos a edificios tanto representativos
como protegidos de las corrientes de aire y

del ruido con la puerta giratoria estandar GRA

y funciones, disefios o medidas personalizados.

Opcionalmente, puede instalar la puerta
giratoria manual, semiautomatica con
activacion mediante "push-and-go" o

completamente automatica con activacion
mediante avisador por radar.

Las partes fijas pueden fabricarse con cristal o paneles de chapa termoaislantes alisados. La
seguridad del usuario siempre es lo principal en todas las variantes. La puerta giratoria
semiautomatica o completamente automatica esta probada siguiendo el modelo de
construccion de TUV, certificada segun DIN 18650 y se ajusta a las normativas y requlaciones

actuales.

Ventajas de las puertas giratorias estandares GRA de GU:

- Construccion en tambor: cristal con un fino marco de aluminio

- Mecanismo plegable para el verano (opcional)

- Funcion automatica o manual de blogueo nocturno

- Bloqueo en el torniquete electromecanico y/o mecanico mediante cerraduras con barras

- Funcion "push-and-go" activable
Datos técnicos

Puerta giratoria estandar GRA

Diametro interior

Altura de la corona manual o accionamiento
subterranec

Altura de la corona semiautomatica o complet-
amente automatica

Mumero de hojas

Funcién manual de blogueo nocturno

Funcién automatica de blogqueo nocturno

1800 - 3800 mm

min. 100 mm
min, 175 mm
3 o 4 hojas

GU Vorspungmitsysen (1] CIOY
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Puertas Giratorias GGG completamente de cristal

Maxima transparencia y aspecto representativo
para la zona de |la puerta de las modernas
fachadas de cristal: exactamente eso le ofrecen
las puertas giratorias completamente de cristal

de GU Automatic. Esto se consigue con las vistas

de perfil mas delgadas y el accionamiento oculto

en el suelo en el caso de puertas giratorias

automaticas completamente de cristal.

Realizamos sus deseos rapidamente, p. ej. hojas plegables para la apertura en verano o
una funcién automatica de bloqueo nocturno. Tanto las puertas giratorias semiautomaticas
como las completamente automaticas estan probadas siguiendo el modelo de construccion
de TUV, certificadas segtin DIN 18650, y se ajustan a las normativas y reqgulaciones actuales.

Ventajas de las puertas giratorias GGG de GU completamente de cristal:

- Vistas de perfil minimas

- Construccion en torniquete: cristal con un fino marco de aluminio

- Mecanismo plegable para el verano

- Funcién automatica o manual de blogueo nocturno

- Bloqueo en el torniquete electromecanico y/o mecanico mediante cerraduras con barras
- Funcién "push-and-go" activable

Datos técnicos

Puerta giratoria GGG completamente de cristal

Diametro interior 1800 - 2000 mm
Techo de cristal 16 mm
Numero de hojas 3 o 4 hojas
Funcion manual de blogueo nocturno [ ]
Funcidn automatica de bloqueo nocturno [ ]
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Puertas Giratorias GGR de gran capacidad

Aqui, encontrara una elegante solucién para
accesos y energeticamente economica para vias
de huida y de emergencia, asi como para gran
afluencia de visitantes. El paso con carros de
compra, cochecitos o sillas de ruedas se realiza
de forma comoda y segura. En las versiones de
tres y cuatro hojas, cada hoja esta dividida en dos

y se mantienen estables en funcionamiento

normal mediante electroimanes.

En caso de incendio, de corte de corriente o activacion del pulsador de emergencia, se libera
la fijacion y las hojas correderas se pliegan en la columna central en la direccion de huida
(sistema antipanico). Debido a sus grandes dimensiones, la puerta funciona de forma
completamente automatica y esta protegida por barreras infrarrojas y sistemas perimetrales
de seguridad en las hojas correderas, cuenta ademas con sensores contra choques y sensores
previos a los postes segun la norma DIN 18650 actual.

Ventajas de las puertas giratorias GGR de GU de gran capacidad:

- Ideales para zonas de alto trafico

- Mucho espacio p. ej. para carros de compra, cochecitos o sillas de ruedas

- Instalacion en salidas de escape y de emergencia mediante puertas plegables

- Funcién manual de blogueo nocturno

- Bloqueo en las hojas de puerta o en la funcion de bloqueo nocturno mediante cerraduras
con barras

Datos técnicos

Puerta giratoria GGR de gran capacidad

Diametro interior 3600 - 6200 mm
Altura de corona 500 - 800 mm
Numero de hojas 3 o 4 hojas
Funcién manual de blogueo nocturno |
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Puertas Automaticas EconoMaster Sistema Colapsable

Sistema Colapsable.

Se ufiliza como elemento de panico en
caso de emergencias, permitiendo el
abatimiento de las hojas deslizables.

. Se instala en puertas con bastidores,
requiriéndose una seccion minima
interior de 30 mm x 40 mm.

RFERENCIAS TECNICAS

Referencia

1 Peso maximo de hoja recomendado = 100 kgs por hoja
1 Ancho maximo de hoja recomendado u 1400mm por hoja
1 Alto maximo de hoja recomendado 1 2400 mm por hoja

Si no se consideran los datos de tolerancia descritos, el sistema podria
no funcionar correctamente (descuelgue), provocando la caida de las
hojas con dispositivos anti-panico.

vorsprung mitSystem  [SXT] €Iy
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Puertas Automaticas EconoMaster y GS100 Colapsables

Sistema colapsable por vias
anmm 08 BSCAPE y emergencias.
g rase - Gistemnas break-out de
Zhojas y full Break-out de
4 hojas.

>

KIT BASICO EconoMaster

Referencia A-9001110

El Kit incluye
Referencia A-T124130 Motor Tope Final
Controlador Electronico Polea
Fuente de Alimentacion Soporta Cobertor
Carros de Rodadura Kitde Cables de Conexion

EANDA DENTADA

Referencia A'T'I 343’60

00 men denha Total

CUBIERTA RIEL DE MONTAJE
A-T124140

da Montaje 4.5 mis

LASDONIDNE

Rolio de Banda Dentada

Refarencia A-8004800

soonibles en 6.0 mis

CERRADURA ELECTROMECANICA

Referencia A-8004840

~ Elacd Bateria Respaldo de Emergencia

arradura Eieciromecanica

BARRERA INFRARROJA RADAR SEAGLE

Refarencia A-7130810 — R

- Fadar de deteccion y presencia,

s& recomienda su uso intenior y

Receptor gterior

Referencia A-T130820

Taneta Controladora Bamera

Emis:

Referencia A-8002310

Selector de Modo de Apertura

Scbrepuesto

Referencia A-T134550

amoja

SISTEMA COLAPSABLE

o
rEserencia

Sistemna Colapsable
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