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GRETSCH-UNITAS

HERRAJES G-U UNUET
TESTEO Y CERTIFICADO DE:
*Durabilidad.

*Corrosion.

*Seguridad.

*Aplicacion

Tilt-turn and Parallel slide and Lift-slide and Fan-light openers

side hung fittings filt fittings lift-tilt-slide fittings
Turn handles Slide-fold fittings Horizontal and vertical Ventilators for windows

' pivot fittings



PIV
Priifinstitut
Schidsser und Beschlage Velbert
WallstraBe 41
D-42551 Velbert
Telefon +49 (0) 2051/95 06-5
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eMail: piv.velbert@t-online.de
www.piv-velbert.de
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Gutezeichen

Priifzeugnis
(Test Certificate)
Nr. 32-16/07
DIN EN 13126-8 : 2006-05

Der Firma Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlage
(the company) D-71254 Ditzingen
wird bescheinigt, dass Sie am 08. November 2007

(will be attested that on)

die Anforderungen der
(the requirements of)

DIN EN 13126-8 entsprechend Klassifizierungsschlissel

(according to classifikation key)

fur den Drehkippbeschlag

(for the tilt & turn fumiture)
mit der Produktbezeichnung UNI-JET D
(with the product name)
erfillt hat.
Klassifikationsschlissel / classification key
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gebrauchs- Dauerfunk- Masse Feuerbe- Gerauchs- | Korrosions- | Schutzwir- | Anwendung | PrifgroRen
kategorie tionstiichigkeit standigkeit sicherheit | bestandigkeit kung
Category Durability Mass Fire Safety inuse | Corrosion Security Application Size of
In use limitation
- 4 100 0 1 4 — 8 900x2300

Diesem Priifzeugnis liegt der Prifbericht nach DIN EN 13126-8:2006-05 Nr. 32-16/07 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
(This test certificate is based on the test report according to DIN EN 13126-8:2006-05 Nr. 32-16/07 of PIV).

Die Gultigkeit des Priifzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prifgrundlage und / oder das gepriifte Produkt nicht andem.
(The test certificate is valid as long as the testing basis and/or the tested product are not changed).

42551 Velbert, den 12. November 2007

R. Ehle
Dipl.-Ing. %

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veroffentlichung oder veranderte Wiedergabe ist untersagt.
Bei Farbkopien muf der Unterschied zum Original dargestellt sein.
MiRBachtung bedeutet Urkundenfalschung.

Akkreditierte Prufstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025

Eh'lmmw' Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)
Institulleitung: = Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LEO)
Rainer Ehle, Dipl.-Ing. Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Bauproduktengesetz (BauPG)
m&:ﬁg RAL-Prifstelle fir Schigsser und Beschlage nach RAL-RG 607 /ff
Es gelten unsere Geschaftsbedingungen o e (90 N YR 108 BAU-BG-Prufstelle fur DIN 4422 (Fahrwerkrollen)

DIN CERTCO anerkannte Prifstelle




Auftraggeber

Bezeichnung des
Prifgegenstandes

Priufauftrag

in der Prifklasse

Priifergebnis

Dieses Prifprotokall umfafit 2 Seiten.

Prufprotokoll
Dreh- und Drehkippbeschlage

RAL-RG 607/3, Schlul¥fassung 1995

RAL

Nr: 4-11/04

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlage
71254 Ditzingen

UNI-JET D

Prifung nach RAL-RG 607/3

F 100

Der Prifgegenstand entspricht den Anforderungen der
RAL-RG 607/3.

Einzelheiten siehe Anlage.

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Versffentlichung oder verdnderte Wiedergabe ist untersagt
Bei Farbkopien mult der Unterschied zum Original dargestelit sein.
Miachtung bedeutet Urkundenfalschung

Dieses Priifprotokell darf nicht verandert und nur als Ganzes veriiffentlicht werden.
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Prifprotokoll Nr.: 4-11/04
Firma: Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlage
Seite 12

Das Pruﬂnsmut Schlosser und Beschlage Velbert bestatlgt aufgrund des glemhlautenden Prufbenchts

der Firma : Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlage, 71254 Ditzingen
dafi der Drehkippbeschiag CUNI-JET D
in der Priifklasse JF 100

die Anforderungen der RAL-RG 607/3 am 29. Juli 2004 bestanden hat.

Der geprifte Drehkippbeschlag besteht aus nachfolgend beschriebenen wesentlichen Bauteilen wie:

1. Scherentyp und Grolie : Winkelbandschere

2. Zweitschere : nein

3. Material des Scherenlagers : Flugelteil: ST2K40 GK, Rahmenteil: Zinkdruckguf
4. Material des Ecklagers : Flugelteill: Zinkdruckgull, Rahmenteil: ST2K40 GK
5. Ausfihrung des Ecklagers u. Scherenlagers : schraubbar

6. Material des Kippschlielteils 1 ST2K40 GK

7. Getriebegrafie :Dorn 15 Gr.1190 (FFH 1101-1350)

8. Falzluft ©12 mm

Allgemeine Angaben zum Priifelement

1. Flugelgréfie (Breite x Hohe) - 1300 x 1200 mm

2. Gewicht des Fligels im Anlieferzustand . 32 kg

3. Zusatzgewicht fur den Fligel : 68 kg

4. Gewicht des Flugels (IST) 2100 kg

5. Scollgewicht laut Prifklasse - 100 kg

6. Anzahl der Schliefistellen 7

Besondere Angaben zum Prilfelement . Kunststoffenster

Angabe des Profilquerschnittes nZ 171.3/1748

Wanddicke des Profils ©3mm

Ein-oder Mehrkammerprofil : Mehrkammerprofil

Vorgeschriebene Schraubengréfie

zur Beschlagbefestigung : Ecklager und Scherenlager: 4x40 Fensterbohrschraube

Dieser Drehkippbeschlag entspricht den Giteschutzzielen und dem Qualitdtsniveau der Gltegemeinschaft.

Die bestandenen Anforderungen kénnen separat von der Gltegemeinschaft bzw. vom Gitezeichen-Inhaber
angefordert werden.

Die Fiihrung des Gltezeichens Dreh- und Drehkippbeschlage bedingt, daf? der Drehkippbeschlag nach den Fest-
legungen der RAL-RG 607/3 durch ein Qualitatssystem am Produktionsstandort statistisch eigentberwacht wird.
Diese Eigenlberwachung wird fremdiberwacht an der Produktionsstatte durch das PIV, die dieses im Auftrage der
Gutegemeinschaft Zmal jahrlich durchfthrt. fﬂq,%’n

sara,
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Folgende Kennzeichnung ist durchzuftihren
Uber dem Balken : Drehkippbeschlage
unter dem Balken :F 100

Wenn der Raum zum Kennzeichnen auf dem Produkt beschrankt ist, kann die nachfolgend vereinfachte Form
verwendet werden

42551 Velbert, den 8. Se ber zoﬁ#’ &\
Verantu'.»;){tu&;her'fur di ;/f?elle sowge far orrekf& Durchfuhrung der Prifung.

H.—J.Kirchiw , ng i
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