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Motor de cadena ELTRAL KS 30/40

Fuerza de AperuraCieme
Volaje de Aimentacion 3 %) @ (60 Hz
Recorrido de Aperiura Requishis 100,200 300,400 mm

Corgumo 28 Want

Thempo de Aunchonamien o contines 2 sequndos 8 3 minuios

Temmperabara i funcionamunts e =EEC

Protecion P30

Recorrdo de Cadeny Elecinios. ainposconanis vid morgrooesado

Cabla g Congrian 2mes L=

Tips de Alimaniain

Utilizacion:

3 howks ababibls proweclarties v WIrlanas o hechs Gon aoiriurd inbanol v & Edonod, on Madica, PVC y Alumred

i, 100, 200, 300y 400 e

ha Bcl y comodo de la hisa

e ¥ irica xihrlica para odas
=Comurld SUnnsinedD para mortap inmockalo (modr + oS 108 A0mSon0s
Otras Variantes:

Con SINcIOREacon ='I'l'.l‘_‘: B

Con rado conbrol '5l."'_"..‘--'l'JZ- {recapior], para una ventiBeion modama y conionable

Aplicaciones y usos en; L

[ AR
*Residencias. -
*Centros Comerciales.
*Colegios.
*Hospitales.
*Gimnasios.
*Recintos con ventanas en altura, y de
dificil acceso de operacion, en general.
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A todos los motores G-U ELTRAL KS 30/40 pueden conectérseles N
sensores de apertura o cierre, los cuales activan el motor ante la presencia ¢ 4 & ‘!,
de: lluvia, calor o humo, siendo una herramienta til al minuto de controlar .

en forma automatizada el interior del recinto. ‘ ;
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Motor de cadena ELTRAL KS 30/40

Calculos.
. 4112 |4, Ejemplo:
ﬂﬂf"’"—" - ,H‘ "I' 4+4 = 8 mm (Total de vidrio)
2,5 KO-
: 8X 25 =20 Kg/m?
>
1$m__:——

Calculo de la fuerza necesaria para el accionamiento del bastidor*:

F = Fuerza necesaria para abrir o cerrar (N)
P = Peso del bastidor (KQ)

C = Apertura del bastidor (MmM)

H = Altura del bastidor (Mm)

Formula de calculo para ventanas Horizontales (claraboyas)

F=54xP

Formula de calculo para ventanas Verticales.(abatibles y proyectantes)

F=(5,4xP)x(C:H)
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CLARABOYA PROYECTANTE ABATIBLE
* ESle caltulo n tiene @ cuenla s Tacions édermas NOTA: Para bastidones de ancho FB Supeior 3 1200 mm
al perramiento, como por eemplo los producidos por &5 recomendable poner 2 motares SinCronizados

causas melenroligicas (Cargas de nieve, viento, elc..)
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Motor ELTRAL KS 30/40 para accionamiento por switch.

El motor de cadena ELTRAL KS 30/40 para accionamiento por switch a distancia.

La cadena puede ajustarse en 4 largos de apertura:
110 mm -200 mm -300 mm - 400 mm.

& Consulte esguemas de conexién.

]

".u‘. .

Motor ELTRAL KS 30M0 para Switch | Color |  Referencia |
Motor ELTRAL KS 30M0 para switch Blanco  K-17433-000-7
Motor ELTRAL KS 30M0 para swilch Negro K-17433-000-6

wConsulle por otros colomnes (sujeto a unidades minimas)

Vorsprungmitsysten (1] CIOY

GU

GRETSCH-UNITAS




GU ACCIONAMIENTO A DISTANCIA

GRETSCH-UNITAS

Motor ELTRAL KS 30/40 de accién por control remoto

Motor de cadena Eltral KS30/40 para accionamiento por control
remoto (no incluido). Con un control puede operar hasta 30 ventanas
motorizadas.

La cadena puede ajustarse en 4 largos de apertura:
100-200-300 y 400 mm.

I | & Consulle esquemas de conexibn.
1 2 3 4 ;
| — ] — —_— —— 1 H { iy . .

u’

Motor ELTRAL KS 30M0 Control Remata m Referencia
Molor ELTRAL KS 30M0 Control Rermote  Blanco  K-A7437-00-0-7

Motor ELTRAL KS 30M0 Control Remaote  Negro  K-17437-00-0-6
Control Remolo para motor ELTRAL Negro  K-17435-00-0-0
n Comsulte por alros calores (s jjete a unidad es minimas)

Control remotlo EARL 30 canales Blanco k-19046-00-0-0

Vorsprung mitsystem [T CIDY
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Motor de cadena ELTRAL KS 30/40 sincronizados de accion por switch

Motor de cadena Eltral KS30/40 sincronizado para accionamiento
por switch, el cual realiza la apertura sincronizada de 2 motores.

La cadena puede ajustarse en 4 largos de apertura:
100-200-300 y 400 mm.

& Consulte esquemas de conedon,

ToF 5 & S

Motor ELTRAL KS 30M0 Sincronizado | Color |  Referencia |

Motor ELTRAL KS 30M0 Sincronizade Blanco  K-1T7433-02-0-7
Motor ELTRAL KS 30M0 Sincronizade  Negro  K-17435-02-0-6

g8 ancno & n El Kit contiene 2 motores sincronizados

w Consulte por otros colorés (sujeto a unidad &s minimas)
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/A\Esquemas de Conexion

Para la coneclonzacion del motor ELTRAL 30/40 (230 VAC) se debe considerar la
conexion del neutro comin, mas una fase para apertura y una para el cieme.

A continuacion se describen las 3 conexiones:
m Circuito 915
Circuito con 2 interruplores o pulsadores (315)

Nota: Se recomienda el uso de pulsadores para evitar la energizacadn simultanea de las 2 fases

CIRCUITO 9115
FASE —— -
KREUTRD . T

— |m I o PP
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Conectorizacion con interruptor 924,

m Se utiliza este tipo de interruptor, también conocido como “escalera”.

Mota: La aperfura de la cadena, realiza el recomido completo en el que fue seteado, sin permitic
una apertura inkemedia

Conectorizacion con interruptor de 3 Tiempos.

mEsle tipo de interruptor, permite el accionamiento de las 2 fases por separado en un
mismo madulo. Existen del tipo “pulsador”, y “interruplor doble®,; con o sin interbloqueo
enfre estados.

Permite regular la apertura de la cadena, entre los recormidos.
Por ejemplo:

mNT 4027 Conmutador de doble tecla (Pulsador simple doble)
mNT 4037: Pulsador doble intesbloqueado (con bloqueo de tensidn entre iempos).

Diagrama da conaccion |
para circuito 97 24 y

FASE
T .
iyt [ para interruplor de 3
[ Dompos. E n
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Mando a Distancia VENTUS F200

Dimensiones para el montaje Ventus F200

MADERA VG

ALUBAINID

Rangos de aplicacion conforme Dim. “$"- Operacidn manual, mecanismo vertical y en dngulo.

ff . v )
: _\

Miximo peso de
haja 80 Kg.

Manda a distancia Ventus F200

Dim “§~ Dim =5 Dim 5"

A

i I

Aplicacidn

Campo de aplicacion para mandos a dls!anl:la superpuestos:
= Bastidiones abatibles o plegabies hacia armib e O 38 Qrupd

= | ERiRCRinES o2 airgaciin 0¢ Qrapd v de evacuScin da humo

Aplicacion

.ﬁhrevla:luﬂe: y medidas pm el pedido
Aachurd (o8l de los Bass r 3
ﬂ[ Anbepecho hasta & canto n f de 3 palanca de mand o de B mar
il artylada (recta)
* ki barra verbcal hasta @ canbo exferor del bastdor Canio
# a0 o o hasta & anepecho perd venlanat

[} Anchurd e basts
FE1 Anchira del baskdor para venienas nclinaias
FH Altra el bastidor

Allera el hastidor para ventanes ncin
bl basicor hacts o 3

BT o I'-ﬁ }nr Pasia ol an

W L s o o

i r‘m'rku rasta

=] |'|a' rela articulada (r
i) irderion o L palanca de mang

L] ‘.l-' Ia"-i- el articulada {recta)

] Saliende de b solera

Referencias de pedido

I.I-E Canto

Ejempla
Retereniiy

6-24841-50-0-1

624841

mbos Baos

1 Color dgleral o aacdado EViicoler  plats
-5 Anodizado UG 5/ color beonce oscung

Tip0 plandg con ¢ nara hasdidnres ababibies. rectangulares.
ncAnados, ¢ an 0y e &00 plino. Bana vercal y horizonts
ercuhieria 88 n pedfil de aleeninin

Tipo de Anchura Allura Aperiura | Carrera Espacio necesario Didmetro B
mando del bas- min. del mm. mm. mm.
tidor FB bastidor

VENTUS F200  400-3600 [1] 3o 50(1]
400-3600 250 165 40

440 20 20 ]
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Mando a Distancia VENTUS F200

Version Standard con palanca de mano

Parfil de recubrimiento

Recubrimiento de esquina 9-34220-00-0-* Tapa final 9-34412-00-0-* SRl €=E'
, : . - - aporte angular
Barra horizomal de bastidor
e e e P Soporta de barra B-25772-00-0-1
5-453-3!:;%:" .Il;,'lffrﬁl' L Lompas 8-38016-00-0-0 Recubrimiento
" ’ 6-29131-00-0-* = € pieas 9-33346-01-0-*

ANQulp o2 cadena S0P 3 COMpds
.1 1 -0 IfRONE 02 CAOITH[ES
9-38261-00-0-0 6291 34-00-0-*

Guia
9-28853-00-0-0

Herrajes necesarios para mandos a distancia con palanca de mano segiin
. cantidad de compases para los esquemas 1 hasta 4 n.
L ;:gggm.cu 0-0 Cantidad Denominacidn UD  Referencia
1 2n 3n 4n
1 1 1 1 Guamicidn base VENTUS F 200

Guia -3in i .
& 9-28093-00-0-0 con palanca e fmano — sin soporte e bastidor 4 . 15011.00-0-
1 2 3 Bolsade compis VENTUS F 200
BT S 10 K-15013-00-0-"

12 3 4 Cajita de soporie de bastidor VENTUS F 200

Barra vertical Soporte angular de bastidor 10 K-15225-00-0-°

1 1 1 1 Barravertical y horizontal - a producir de:
Barra @ 8, tamafio 18 - longitud 1850 mm 10 9-25476-18-0E1
Barra 0 8, tamafio 33 = kongitud 3300 mm 10 9-25476-33-0E1
Allernativa: Barra © 8, tamafio 60 = long. standard 6000 mm 10 9-25476-80-0E1

1 1 1 1 Perilde recubrimiento - a producir de:
Palanca de

maEng Perfil, tamaiio 18 - lengitud 1800 mm 10 9-33444-18-0-
B-28681-50-0-* Pertil, tamaiio 33 - lngitud 3050 mm 10 9-33444-33-0-°

Allermativa: Paril, tamaiio 60 = longitud standard G000 mm 10 9-33442-60-0-°
* Colores: T Blanco, 5 Marrdn y 1 Plata.

Mando a distancia ventus F200

_— : = Tapa T
. ..:." o I | e = 07501 -00-0-*
e y o
| il wmasanso Compés con boguen contra 1 [ewntein eom
T o4 dsquicie B pasader de
g £-29580-00-0-" | st
Sopore de compds e DR -8
" Esiniba Bevgela T
E-29134-00-0- ST BI04
| f y = fa e [l
Pinza para baema com -
v 2 L POAMAERRS® s oo ps
| E-PRE5-00-01 N o b
LA i " c Sopoetes g barra (2 pezas) B B-26268-00-0-1
PG F kg J I 8-38016-00-0-0
Carrera 40 mm
G-28681-40-0-*
iy
Palanca de mano Placa de asiento
oientabie Para Soporie angular Bolsa de dagula T VENTUS
Carrera 50 mm de bastides F200
K-12608-00-0-* 9-33105-00-0-1 K=14184-00-0-*

Actesorios para barra vertical @ 8

| Manguito de co- v o) Guia v o] Guia para ransmisiin
newicn 8./ 8 mm = 28893-00-0-0 = 833711-00-0-
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Mando a Distancia VENTUS F200

Loagitud de bamra segén anchera Iolal de bastidores medida 0 - E
Longitud  Anchura tolal de bastidones, medida FB o B

oe 700 800 1000 1200
barra Longitud de barra hormontal
QEnd __ vertical 365 413 215 B15
1000 767 1132 1182 1282 1352
1100 857 1232 1282 1332 1452
1200 967 1332 1382 1432 1582
= 1300 1067 1432 1482 1582 1682
+ dy — — 1400 16T 1532 1582 1682 1782
: 1500 1267 1632 1682 1782 1882
Wy 1600 1367 1732 1782 1832 1982
= 1700 1467 1832 1882 1952 2052
) ) 1800 1567 1932 1982 2082 2162
- FomO 1900 1667 2032 2082 2182 2282
v 2000 1767 2132 2182 22 2382
Esqisema 1 Medida 0-: Canto 8 hosa superior hasta Barra y pertil de recubdimiento timand X3 = gris, 60 = blanco
Palanca de mand final de manilla
. B = Bastaa00 ol
- Fhimgserds D Fldescs Loagitud de barra segin anchera lofal de bastidores medida 0 - E
e B o v By Longitud  Anchura tofal de bastidones, medida FB o B
- ——— debarra 1400 1600 1800 2000 200 2400
vertical Longitied de barra horizonta
Q-End __ bara 1065 Fai] 1465 1665 1865 2065
1000 LT 1832 2032 232 2432 2632 2832
1100 BET 1932 2132 2332 2532 2732 2932
— - - - 1200 967 2032 2232 2432 2632 2832 3032
1300 1067 2132 2332 2532 2732 2532 332
- i« Ra2a2 400 . 1400 1167 23 2432 2632 2832 3032 d232
. 1500 1267 232 2532 2732 2932 3132 3332
L, g8 M1 M owa ) 1600 1367 2432 2632 2832 3032 3232 3432
- - 1700 1467 532 2732 2532 3132 a2 3532
1800 1567 2632 2832 3032 252 M2 3632
1900 1667 e 2932 iz 1332 82 i
2000 1767 32 a2 e 332 k32 3832
Barra y perdil de recubsimiento amano X3 = gris, 60 = blanco
— — — — Esquema 2n
B = hants W00
[ e T T [ry—— Longitud dé bara segin anchera total de bastidores medida 0 - E
™ v TN Longitud  Anchura total de bastidores, medida FB o B
- ot = p e e B = " de bara 2600 800 3000 300 3400 3500
T - - vertical  Longitud de bara horizontal
D-End __ barra 2263 2465 2565 2865 3065 2265
1000 767 3032 3232 Haz2 3632 3532 4032
1100 B&7 a2 3332 3532 ara2 332 4132
1200 w7 3232 3432 3832 3832 4032 4232
ol o o . - - 1300 1067 nw 3532 inz 3432 4132 4332
" FB = hasta 2600 -l 1400 1167 M2 3532 3z 4032 4232 4432
1500 1267 3552 e a2 4132 4332 4532
ey M1 " 15 ] M 1600 1367 3832 KK 032 4732 4432 4632
= e r 5 - " 1700 1467 kT o 4132 4332 4532 4732
= = = 1800 1567 B 4032 432 4432 4532 4832
1900 1657 a2 4132 4332 4532 4732 49312
2000 1767 4032 4232 4432 4632 4832 5032
Barra y parlil de recubrimiznio tamaho 33 = gris, 60 = blanco
- - - = Esquema n
" B = Bagmeog " Longitud de barra segin anchera fotal de bastidores medida 0 - €
e FB cguersa aitla FE detecia o Longiud  Anchura total de bastidores, medida FB o B
350 0 M2 0 M1 M2 384 e 2600 2800 3000 3200 3400 3600
= e ! vertical  Longitud de horizontal barra
= = = - DEnd  bara 2965 D486 JEAS  9BES 3065 3065

1000 67 3032 3232 M3z 3632 3832 4032
1100 B57 a2 332 asaz a2 o2 4132
1200 w7 R M2 3532 3832 4032 4212
Esquemadn 1300 1067 e 3532 Iraz J9a2 4132 4332
o o — - e e 1400 1167 MR 512 a2 4032 252 4432
1500 1367 3532 ara2 3532 4132 4332 4532
1600 1367 3832 3832 4032 4332 4432 4632
1700 1457 ane 3932 4132 4332 4532 4732
1800 1567 3832 4032 4132 4432 4532 4832
1200 1667 a2 4132 45132 4532 4712 4932
2000 1767 4032 4232 4432 4632 4532 5032
Barra y perlil de recubrimiento amaho 33 = gris, 60 = blanco
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Nr. 13-5/99

Die Giltegemeinschaft Schlésser und Beschlige e. V.
verleiht hiermit aufgrund der ihrem GiteausschuB vorliegenden
Prifprotokolle

peEM OBERLICHTRESCHLAG  VENTUS F 200

SOMIE DER FANGSCHERE SICHERME ITSSCHERE EURD=-S0LID (80ke)

FEMSTERWERKSTOFF: HoLz

der Mitgliedsfirma

GrETsCH-LNTTAS GMeH, DiTZiNGEN

das vom BAL (Deutsches Institut fir Gitesicherung und Kennzeichnung e. V.)
anerkannte und durch Eintragung beim Deulschen Patentamt
warenzeichen-rechtlich geschiilzte

Gutezeichen

\ % OBERLICHTBESCHLAGE ij
kY
o w
N Ay

A

Die Fihrung des Zeichens setzt voraus, daf die Einhaltung der Giite-
und Priifbestimmungen Gberwacht wird.

D-42551 Velbert, den 23, JuLr 2001

Gultegemeinschaft Schlésser und Beschlage e. V.

P/ .
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GoschafisiGhrer
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